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Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa
Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l’impression

Telaio a vetro

Telaio “Strip” finitura brill
Framed glass doors
“Brill” finish “Strip” frame

Portes à cadre vitrées
Cadre “Strip” finition brill

Vetro Organico
Estruso di PMMA al 100%,, con qualità meccaniche ed estetiche superirori al 
vetro. Certificazioni disponibili UNI, UNI EN e ISO.
Il vetro organico si presenta come superificie opaca o lucida, atossica e 
ecologica. 

Organic glass
Extruded, 100% PMMA with mechanical and aesthetic properties that exceed 
those of glass. UNI, UNI EN and ISO certified.
Organic glass has a matt or gloss surface and is non-toxic and ecological.

Verre Organique
100% PMMA extrudé avec des qualités mécaniques et esthétiques supérieures au 
verre. Certifications disponibles UNI, UNI EN et ISO.
Le verre organique a une surface mate ou brillante, atoxique et écologique.

Anti-impronta 
Anti-fingerprint
Aucune trace de doigts

Resistenza al calore secco
Resistance to dry heat
Résistance à la chaleur sèche

Elevata resistenza a solventi acidi e ai reagenti di uso domestico
High resistance to acid solvents and household reagents
Grande résistance aux solvants et nettoyants ménagers

Igienico
Hygienic
Hygiène

Idoneo al contatto con gli alimenti
Suitable for contact with food
Agréé pour le contact alimentaire

Facile da pulire
Easy to clean
Facilité d’entretien

Resistenza all’urto
Resistance to impact
Résistance aux chocs

Disponibile con · Available with · Disponible avec

Sistema
MANIGLIA

Sistema
COMBI

Sistema
DIVA
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Anta rivestita 
in vetro organico

Fianchi rivestiti in vetro 
organico

Porte revêtue 
en verre organique

Joues revêtues en verre 
organique

Door faced 
with organic glass

Side panels faced 
with organic glass

Supporto: pannello in fibra a media densità 
(MDF) in classe E1.
Rivestimento esterno: vetro organico opaco o 
lucido, laccato internamente.Fissaggio tramite 
colla poliuretanica.
Rivestimento interno: PMMA opaca e laccata 
internamente in tinta. Fissaggio tramite colla 
poliuretanica.
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati.
Spessore 22 mm

Supporto: pannello in fibra a media densità 
(MDF) in classe E1.
Rivestimento esterno: vetro organico opaco o 
lucido, laccato internamente. Fissaggio tramite 
colla poliuretanica.
Rivestimento interno: PMMA opaca e laccata 
internamente in tinta. Fissaggio tramite colla 
poliuretanica.
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati.
Spessore 18 mm

Core: Class E1 MDF.
External facing: matt or gloss organic glass 
lacquered on the inside. Bonded using 
polyurethane glue.
Reverse facing: matt PMMA lacquered on 
the inside in a matching colour. Bonded with 
polyurethane glue.
Edge: matching coloured matt or gloss ABS edge 
on all sides. 
22 mm thick

Core: class E1 MDF.
External facing: matt or gloss organic 
glass lacquered on the inside. Bonded with 
polyurethane glue.
Reverse facing: matt PMMA lacquered on 
the inside in a matching colour. Bonded with 
polyurethane glue.
Edge:  Matching coloured matt or gloss ABS on 
all sides. 
18 mm thick

Support: panneau en fibres de moyenne densité 
(MDF) en classe E1.
Revêtement extérieur: verre organique mat ou 
brillant, laqué sur la face intérieure. Fixation 
avec de la colle polyuréthane.
Revêtement intérieur: PMMA mat avec face 
intérieure laquée dans la même teinte. Fixation 
avec de la colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant. 
Épaisseur 22 mm.

Support: panneau en fibres de moyenne densité 
(MDF) en classe E1.
Revêtement extérieur: verre organique mat ou 
brillant, laqué sur la face intérieure. Fixation 
avec de la colle polyuréthane.
Revêtement intérieur: PMMA mat avec face 
intérieure laquée dans la même teinte. Fixation 
avec de la colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant. 
Épaisseur 18 mm.

Fascia di prezzo M12 Price band M12 Catégorie de prix M12

Fascia di prezzo fianchi di finitura FT Finishing side panel price band FT Catégorie de prix joues de finition FT

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa
Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l’impression

Sistema
MANIGLIA

Sistema
COMBI

Sistema
DIVA

Mensole rivestite in vetro 
organico

Pannelli rivestiti in vetro
organico

Étagères revêtues en verre 
organique

Panneaux revêtus en verre 
organique

Shelves faced with organic 
glass

Panels faced with organic 
glass

Supporto: agglomerato di fibra legnosa in 
Classe E1(minimo contenuto di formaldeide).
Rivestimento esterno e interno: vetro organico 
opaco o lucido. Fissaggio tramite colla 
poliuretanica 
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati. 
Spessore 41 mm per la finitura opaca.
Spessore 39 mm per la finitura lucida.

Supporto: pannello in fibra a media densità
(MDF) in classe E1.
Rivestimento esterno e interno: vetro organico 
opaco o lucido. Fissaggio tramite colla 
poliuretanica.
Bordo: ABS opaco o lucido in tinta su tutti i lati.
Spessore 18/22 mm

Core: Class E1 wood fibreboard with a minimum 
formaldehyde content.
External and reverse facing: matt or gloss 
organic glass. Bonded using polyurethane glue.
Edge: matching coloured matt or gloss ABS edge 
on all sides.
41 mm thick for the matt finish.
39 mm thick for the gloss finish.

Core: Class E1 MDF.
External and reverse facing: matt or gloss 
organic glass. Bonded using polyurethane glue.
Edge: matching coloured matt or gloss ABS edge 
on all sides. 
28 mm thick

Support: bois aggloméré en classe E1 (basse 
teneur en formaldéhyde).
Revêtement extérieur et intérieur: verre 
organique mat ou brillant. Fixation avec de la 
colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant.
Épaisseur 41 mm pour la finition mate.
Épaisseur 39 mm pour la finition brillante.

Support: panneau en fibres de moyenne densité 
(MDF) en classe E1.
Revêtement extérieur et intérieur: verre 
organique mat ou brillant. Fixation avec de la 
colle polyuréthane.
Chants: 4 chants assortis en ABS mat ou brillant. 
Épaisseur 28 mm.

Fascia di prezzo ML Price band ML Catégorie de prix ML

Fascia di prezzo I Price band I Catégorie de prix I



83

VITRUM-ORG
Sistema
MANIGLIA

Sistema
COMBI

Sistema
DIVA

•  =  disponibile · available · disponible

Finiture disponibili in laccato · Lacquer finishes available · Finitions laquées disponibles
Disponibilità dalla conferma dell’ordine: 
4 settimane lavorative
Delivery times after order confirmation: 
4 working weeks
Disponibilité à compter de la confirmation 
de la commande: 4 semaines de travail Bianco

White
Blanc

Talco
Talc
Talc

Tortora
Turtle-dove

Gris tourterelle

Blu Giulietta
Juliet blue

Bleu Giulietta

Anta rivestita in vetro organico opaco
Door faced with matt organic glass
Porte revêtue en verre organique mat

• • • •

Anta rivestita in vetro organico lucido
Door faced with gloss organic glass
Porte revêtue en verre organique brillant

• • • •

Mensole rivestite in vetro organico opaco o lucido
Shelves faced with matt or gloss organic glass
Étagères revêtues en verre organique mat ou brillant

• • • •

Pannelli rivestiti in vetro organico opaco o lucido
Panels faced with matt or gloss organic glass
Panneaux revêtus en verre organique mat ou brillant

• • • •

Verde Lichene
Lichen green
Vert Lichen

Fango
Mud
Boue

Visone
Mink
Vison

Grigio Reale
Royal grey
Gris Royal

Anta rivestita in vetro organico opaco
Door faced with matt organic glass
Porte revêtue en verre organique mat

• • • •

Anta rivestita in vetro organico lucido
Door faced with gloss organic glass
Porte revêtue en verre organique brillant

• • • •

Mensole rivestite in vetro organico opaco o lucido
Shelves faced with matt or gloss organic glass
Étagères revêtues en verre organique mat ou brillant

• • • •

Pannelli rivestiti in vetro organico opaco o lucido
Panels faced with matt or gloss organic glass
Panneaux revêtus en verre organique mat ou brillant

• • • •

Nero 
Black 
Noir 

Mattone
Brick red

Brique

Rosso
Red

Rouge

Anta rivestita in vetro organico opaco
Door faced with matt organic glass
Porte revêtue en verre organique mat

• • •

Anta rivestita in vetro organico lucido
Door faced with gloss organic glass
Porte revêtue en verre organique brillant

• • •

Mensole rivestite in vetro organico opaco o lucido
Shelves faced with matt or gloss organic glass
Étagères revêtues en verre organique mat ou brillant

• • •

Pannelli rivestiti in vetro organico opaco o lucido
Panels faced with matt or gloss organic glass
Panneaux revêtus en verre organique mat ou brillant

• • •

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa
Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l’impression
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Mensole laccate in tinta vetro 
organico

Fianchi laccati in tinta 
vetro organico

Pannelli laccati in tinta vetro 
organico

Étagères laquées et assorties 
au verre organique

Joues laquées et assorties 
au verre organique

Panneaux laqués et assortis 
au verre organique

Shelves lacquered to match 
organic glass

Side panels lacquered to 
match organic glass

Panels lacquered to match 
organic glass

Supporto in agglomerato di fibra legnosa in
Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Rivestimento esterno e interno e bordi 
laccato opaco, lucido o poliestere paraffinato 
pigmentato. Spessore 28 mm.

Disponibilità dalla conferma dell’ordine: 
- Opaco/lucido: 4 settimane lavorative
- Poliestere: 5 settimane lavorative

Supporto: agglomerato di fibra legnosa in
Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Laccatura opaca o lucida nel lato esterno e 
sui bordi. 
Rivestimento interno in nobilitato, tinta fusto.
Laccatura poliestere paraffinato in ambo i lati 
e nei bordi. Spessore 18 mm

Disponibilità dalla conferma dell’ordine: 
- Opaco/lucido: 4 settimane lavorative
- Poliestere: 5 settimane lavorative

Supporto in agglomerato di fibra legnosa in
Classe E1 (minimo contenuto di formaldeide).
Rivestimento esterno e interno e bordi 
laccato opaco, lucido o poliestere pigmentato 
paraffinato. Spessore 18/22 mm.

Disponibilità dalla conferma dell’ordine: 
- Opaco/lucido: 4 settimane lavorative
- Poliestere: 5 settimane lavorative

Core in class E1 wood fibreboard with a 
minimum formaldehyde content. External, 
reverse and edges coated with matt, gloss or 
paraffin-treated, pigmented polyester lacquer. 
28 mm thick.

Availability after order confirmation:
- Matt/gloss: 4 working weeks
- Polyester: 5 working weeks

Core: Class E1 wood fibreboard with a 
minimum formaldehyde content. Matt or gloss 
lacquered on the exterior and edges.
Reverse faced with melamine matching the 
carcass colour. Paraffin-treated polyester 
lacquer applied to both sides including the 
edges. 18 mm thick

Availability after order confirmation:
- Matt/gloss: 4 working weeks
- Polyester: 5 working weeks

Core in class E1 wood fibreboard with a 
minimum formaldehyde content. External, 
reverse and edges coated with matt, gloss or 
paraffin-treated, pigmented polyester lacquer. 
18/22 mm thick.

Availability after order confirmation:
- Matt/gloss: 4 working weeks
- Polyester: 5 working weeks

Support en bois aggloméré en classe E1 
(basse teneur en formaldéhyde). Revêtement 
extérieur, intérieur et chants en laqué mat, 
brillant ou polyester paraffiné pigmenté. 
Épaisseur 28 mm.

Disponibilité à compter de la confirmation de 
la commande:
- Mat/brillant: 4 semaines de travail
- Polyester: 5 semaines de travail

Support: bois aggloméré en classe E1 (basse 
teneur en formaldéhyde). Face extérieure et 
chants laqués mats ou brillants.
Revêtement intérieur en mélaminé assorti 
au caisson. Laqué polyester paraffiné sur les 
deux faces et sur les chants. 
Épaisseur 18 mm.

Disponibilité à compter de la confirmation de 
la commande:
- Mat/brillant: 4 semaines de travail
- Polyester: 5 semaines de travail

Support en bois aggloméré en classe E1 
(basse teneur en formaldéhyde). Revêtement 
extérieur, intérieur et chants en laqué mat, 
brillant ou polyester pigmenté paraffiné. 
Épaisseur 18/22 mm.

Disponibilité à compter de la confirmation de 
la commande:
- Mat/brillant: 4 semaines de travail
- Polyester: 5 semaines de travail

Fascia di prezzo opaco MC Matt price band MC Catégorie de prix mat MC

Fascia di prezzo lucido ME Gloss price band ME Catégorie de prix brillant ME

Fascia di prezzo poliestere MF Polyester price band MF Catégorie de prix polyester MF

Fascia di prezzo opaco FE Matt price band FE Catégorie de prix mat FE

Fascia di prezzo lucido FI Gloss price band FI Catégorie de prix brillant FI

Fascia di prezzo poliestere FQ Polyester price band FQ Catégorie de prix polyester FQ

Fascia di prezzo opaco Bianco/Creta/Nero E Matt white/stone grey/black price band E Catégorie de prix Blanc/Glaise/Noir mat E

Fascia di prezzo lucido Bianco/Creta E Gloss white/stone grey price band E Catégorie de prix Blanc/Glaise brillant E

Fascia di prezzo opaco G Matt price band G Catégorie de prix mat G

Fascia di prezzo lucido G Gloss price band G Catégorie de prix brillant G

Fascia di prezzo poliestere G Polyester price band G Catégorie de prix polyester G

VITRUM-ORG

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa
Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l’impression
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Sistema
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Sistema
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Sistema
DIVA

•  =  disponibile · available · disponible

Abbinamento finiture Vitrum-Org con gamma laccati Astra · Vitrum-Org and Astra lacquer 
colour pairings · Association entre finitions Vitrum-Org et gamme laques Astra

Finiture Vitrum-Org
Vitrum-Org finishes
Finitions Vitrum-Org

Bianco
White
Blanc

Talco
Talc
Talc

Tortora
Turtle-dove

Gris tourterelle

Blu Giulietta
Juliet blue

Bleu Giulietta

Verde Lichene
Lichen green
Vert Lichen

Fango
Mud
Boue

Finiture laccati Astra

Astra lacquer finishes
Finitions laques Astra

Bianco
White
Blanc

Bianco
White
Blanc

Creta
Stone grey

Glaise

Blu Giulietta
Juliet blue

Bleu Giulietta

Fango
Mud
Boue

Finiture laccato opaco
Matt lacquer finishes
Finitions laquées mates

• • • • •

Finiture laccato lucido
Gloss lacquer finishes
Finitions laquées brillantes

• • • • •

Finiture laccato poliestere
Polyester lacquer finishes
Finitions laquées polyester

Finiture Vitrum-Org
Vitrum-Org finishes
Finitions Vitrum-Org

Visone
Mink
Vison

Grigio Reale
Royal grey
Gris Royal

Nero 
Black 
Noir 

Nero 
Black 
Noir 

Mattone
Brick red

Brique

Rosso
Red

Rouge

Finiture laccati Astra

Astra lacquer finishes
Finitions laques Astra

Visone
Mink
Vison

Grigio Reale
Royal grey
Gris Royal

Nero 
Black 
Noir 

Onice
Onyx 
Onyx

Finiture laccato opaco
Matt lacquer finishes
Finitions laquées mates

• • •

Finiture laccato lucido
Gloss lacquer finishes
Finitions laquées brillantes

• •

Finiture laccato poliestere
Polyester lacquer finishes
Finitions laquées polyester

•

Eventuali variazioni di colore rispetto al presente listino sono da imputare alla stampa
Any variations in colour between the real shade and the colours shown in the price list are due to printing inaccuracies

Toute différence de couleur par rapport au présent tarif est imputable à l’impression




